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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений от 03 февраля 2026 г. в Аукционную документацию по 

проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденную приказом №003-

МКУ от «27» января 2026 г. 

 

 

Внести следующие изменения в Аукционную документацию по 

проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан: 

 
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, ЗАКЛЮЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ изложить в следующей редакции: 

 

ДОГОВОР № НР-______ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

г. Уфа                                                                                                      «_____» _________  20___г.   

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 

информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице директора  

Ихсанова Ильгама Ирековича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», с одной стороны, и ______________________, в лице 

________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Рекламораспространитель», с другой стороны, по результатам торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (протокол от ______________ № ___) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 



1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Рекламораспространитель 

приобретает за плату право на размещение в рекламном месте по адресу: город Уфа, 

__________________, паспорт рекламного места от «____» ___________ 20___года №, 

предназначенном для распространения наружной рекламы, оговоренного средства наружной 

рекламы (далее - СНР), законным владельцем которого он является. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение вправе: 

2.1.1. осуществлять контроль за соответствием рекламной конструкции выданному 

разрешению и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2.1.2. в случае выявления несоответствия технических характеристик или внешнего 

вида рекламной конструкции выданному разрешению и (или) требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, а также фактов использования рекламной конструкции с нарушением условий 

настоящего договора направлять Рекламораспространителю требования об устранении 

выявленных нарушений с указанием срока их устранения. 

2.2. Рекламораспространитель вправе: 

2.2.1. беспрепятственного доступа к месту размещения рекламной конструкции и 

пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением своих прав, в том числе с 

ее монтажом, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем; 

2.2.2. после получения разрешения установить и эксплуатировать рекламную 

конструкцию до окончания срока действия настоящего договора и разрешения. 

2.3. Обязанности Рекламораспространителя. 

2.3.1. Спроектировать, изготовить и установить СНР в соответствии с эскизом, 

согласно Приложению №1 к настоящему договору, в течение 45 (сорока пяти) календарных 

дней с даты подписания настоящего договора, местом размещения, определенным в паспорте 

рекламного места, указанном в п.1.1. настоящего договора. 

2.3.2. Устанавливать и эксплуатировать объекты наружной рекламы в строгом 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе» и Правилами размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы на территории городского округа город Уфа. 

2.3.3. Не позднее пятого числа каждого месяца представлять первичные данные о 

содержании (характере) информации, размещаемой на соответствующей стороне СНР. 

2.3.4. В случае изменения в расчетный период первичных данных о содержании 

(характере) информации, размещаемой на СНР, в течение 5 рабочих дней со дня изменения 

представить в Учреждение сведения о произведенных изменениях с дополнительным 

письменным уведомлением. 

2.3.5. Производить оплату за использование муниципального имущества для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции в размере и сроки, определенные 

разделом 3 настоящего договора. 

2.3.6. В случае получения уведомления о необходимости демонтажа рекламной 

конструкции, демонтировать ее в установленный срок. 

2.3.7. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции, 

установленной п. 2.3.6, возместить Учреждению расходы, понесенные в связи с демонтажем, 

хранением или уничтожением конструкции. 

2.3.8. Не допускать размещения рекламных материалов за пределами 

информационного поля СНР. 



2.3.9. Обеспечивать регулярное техническое обслуживание и санитарное содержание 

остановочного навеса с рекламоносителем включая: 

2.3.9.1. еженедельную проверку состояния конструкций на предмет целостности, 

устойчивости и безопасности для пассажиров и пешеходов; 

2.3.9.2. контроль исправности освещения, защитных и информационных элементов, 

включая стекла, защитные панели, навесы и лавочки; 

2.3.9.3. обеспечение исправности технического оборудования остановочного навеса, 

включая: 

- кнопку вызова полиции; 

- Wi-Fi оборудование; 

- камеры видеонаблюдения; 

- USB-зарядки для мобильных устройств; 

- электронное расписание. 

2.3.9.4. оперативное устранение выявленных дефектов и повреждений в течение 5 

рабочих дней с момента их обнаружения, за исключением случаев, требующих срочного 

вмешательства для предотвращения угрозы безопасности; 

2.3.9.5. обеспечение санитарного состояния и чистоты рекламных поверхностей, 

включая регулярное удаление загрязнений, граффити, наклеек, объявлений и иных 

посторонних материалов; 

2.3.9.6. предоставление отчетности по техническому состоянию и санитарному 

содержанию остановочных навесов по запросу Учреждения; 

2.3.9.7. ежегодное восстановительное окрашивание металлических частей рекламного 

навеса, а также скамеек и урн; 

2.3.9.8. размещение за счет собственных средств информации о наименовании 

остановки, номерах маршрутов, схемы движения общественного транспорта, а также 

предупреждающих знаков в соответствии с требованиями, установленными 

муниципальными правовыми актами округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2.3.10. Письменно в пятидневный срок уведомлять Учреждение: 

2.3.10.1. об установке рекламной конструкции, в том числе после временного 

демонтажа; 

2.3.10.2. об изменении дизайна рекламной конструкции, варианта исполнения 

рекламной конструкции, типа информационного поля рекламной конструкции, если данные 

изменения предусмотрены разрешением;  

2.3.10.3. об изменении своих реквизитов (наименования, местонахождения, почтового 

адреса, электронной почты, места регистрации, платежных и иных реквизитов), а также 

данных о лице, имеющем право представлять Рекламораспространителя и действовать от его 

имени (с доверенностью или без таковой), в том числе в случае реорганизации. В случае 

неисполнения Рекламораспространителем этих условий письма и другая корреспонденция, 

направляемые Учреждением по указанным в настоящем договоре реквизитам, считаются 

отправленными Рекламораспространителю надлежащим способом, и 

Рекламораспространитель вне зависимости от их фактического получения считается 

извещенным надлежащим образом (получившим соответствующие письма, 

корреспонденцию); 

2.3.10.4. обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 

конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в 

качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 

управления, иные факты). 



2.3.11. При повреждении рекламной конструкции, не позволяющем ее эксплуатацию 

по назначению, произвести ее демонтаж в кратчайшие сроки и заменить рекламную 

конструкцию на новую в течение 3 месяцев с момента ее повреждения. 

2.3.12. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать подсветку информационных 

полей в темное время суток, если это предусмотрено для рекламной конструкции данного 

вида (варианта исполнения). 

2.3.13. Обеспечивать безопасность установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

2.3.14. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции, нести 

расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на возмещение вреда, 

причиненного третьим лицам в связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции, 

без права требования возмещения понесенных расходов с Учреждения. 

2.4. Обязанности Учреждения 

2.4.1. Определять условия размещения и эксплуатации СНР. 

2.4.2. Производить расчет платежей за использование муниципального имущества для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции, на основании представленной 

Рекламораспространителем первичной информации, указанной в пункте 2.3.3. настоящего 

договора, в соответствии с Расчетом размера оплаты за эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

приведенному в приложении № 1 к Правилам размещения и эксплуатации средств наружной 

рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2.4.3. Проверять внешний вид СНР, уведомлять Рекламораспространителя о 

выявленных дефектах и нарушениях.  

2.4.4. При несоблюдении сроков демонтажа Рекламораспространителем 

демонтировать конструкцию самостоятельно или с привлечением специализированных 

организаций. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Рекламораспространитель ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, обязан 

вносить плату за использование муниципального имущества для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции в размере, определенном на основании расчета Учреждения, 

произведенного в соответствии с пунктом 2.2.2 договора. 

3.2. Учреждение производит расчет платежей в последний рабочий день каждого 

месяца в пределах срока действия договора. 

3.3. Расчет платы за использование муниципального имущества для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции подписывается Рекламораспространителем не позднее 

чем через три рабочих дня, следующих за его составлением. 

3.4. В случае несогласия Рекламораспространителя с расчетом платы за 

использование муниципального имущества для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции им не позднее чем через три рабочих дня, следующих за днем составления 

расчета, в адрес Учреждения направляется протокол разногласий. 

3.5. Невыполнение Рекламораспространителем действий, указанных в п. 3.2-3.4, 

считается фактическим согласием с расчетом. 

3.6. Размер платы по договору может быть изменен Учреждением в одностороннем 

порядке в связи с установлением правовыми актами других размеров оплаты за 

эксплуатацию рекламных мест на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Измененный расчет доводится до сведения Рекламораспространителя путем 

направления в его адрес письменного уведомления. 



3.7. Платежи осуществляются путем перечисления денежных средств в бюджет 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по реквизитам, указанным 

Учреждением. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Рекламораспространителем требований нормативных 

правовых актов в сфере наружной рекламы, а также наличия задолженности по внесению 

платы за использование муниципального имущества для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции, аннулирования либо признания недействительным выданного 

разрешения на установку рекламной конструкции, Учреждение имеет право досрочно 

расторгнуть настоящий договор и потребовать от Рекламораспространителя произвести 

демонтаж рекламоносителя, присоединённого к остановочному навесу, в течение одного 

месяца, направив Рекламораспространителю предписание с предложением о добровольном 

устранении нарушений. 

При невыполнении обязанности по демонтажу рекламоносителя Учреждение вправе 

демонтировать его самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций 

без обращения в суд или арбитражный суд. При этом демонтаж, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение рекламоносителя осуществляется за счёт собственника 

или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого 

имущества владелец рекламоносителя обязан возместить ему расходы, понесённые в связи с 

демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламоносителя. 

В рамках настоящего договора производится демонтаж только рекламоносителя, при 

этом остановочный навес не демонтируется и продолжает эксплуатироваться на прежнем 

месте Демонтаж осуществляется только по согласованию сторон. 

4.2. В случае просрочки оплаты Учреждение направляет уведомление с требованием 

уплаты в течение 10 рабочих дней. Пени и штрафные санкции не применяются при 

своевременном урегулировании задолженности. 

 

5. Действие договора 

5.1. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 

с момента его заключения зависит от типов и видов рекламных конструкций, применяемых 

технологий демонстрации рекламы и составляет: 

- для стационарного средства наружной рекламы, остановочного навеса с 

рекламоносителем в виде щитовой установки малого формата (динамичная технология 

демонстрации рекламы) - 10 лет. 

5.2. По окончании срока действия договора, а также в случае его досрочного 

расторжения, производится демонтаж рекламной конструкции в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рекламе», Правилами размещения и эксплуатации средств 

наружной рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

условиями настоящего договора. После демонтажа рекламоносителя остановочный навес 

сохраняет своё местоположение. 

 

6. Особые условия 

Договор вступает в силу при условии внесения платы за получение права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в размере 

__________________________________ (____________________) рублей, величина которой 



установлена по результатам торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в соответствии с протоколом 

___________________________________ №____ от «_____»_____________ 20___г. в течение 

7 календарных дней с момента подписания договора. Плата за получение права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является разовой 

и невозвратной, не подлежащей зачету в счет исполнения по другим договорам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае если Рекламораспространитель ранее использовал рекламное место без 

заключения договора, а также в случае использования рекламной конструкции по окончании 

срока действия настоящего договора, Рекламораспространитель должен полностью оплатить 

фактическое использование рекламной конструкции в указанный период в сумме, 

исчисляемой в соответствии с условиями договора, до момента демонтажа рекламной 

конструкции, а при наличии задолженности Рекламораспространителя по ранее 

заключенному на данное рекламное место договору – полностью оплатить эту 

задолженность, включая сумму пеней, предусмотренную ранее заключенным договором. 

6.3. Приемка остановочного навеса с рекламоносителем осуществляется 

Учреждением совместно с Управлением транспорта и связи городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и Администрацией соответствующего района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в течение _____ (________) рабочих дней с момента 

получения уведомления от Рекламораспространителя о его готовности. 

6.4. Приемка оформляется Актом, подписанным четырьмя Сторонами. 

6.5. Учреждение вправе отказаться от приемки остановочного навеса с 

рекламоносителем в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования, до их устранения Рекламораспространителем. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

6.7. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора 

будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая 

может направляться по электронной почте, указанной в разделе 8 настоящего Договора. 

Направление письма с использованием электронной почты считается надлежащим 

уведомлением по настоящему Договору, в том числе при отправке претензионных писем и 

уведомлений, предусмотренных настоящим Договором 

6.8. Споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон, а 

также в случаях, указанных в нем и позволяющих сторонам сделать это в одностороннем 

порядке.  

7.2. Учреждение вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

а) невыполнения обязательств по оплате за использование муниципального 

имущества для установки и эксплуатации рекламной конструкции в предусмотренный 

настоящим договором срок, если просрочка оплаты составила более десяти рабочих дней; 

б) невыполнения предписания об устранении несоответствия СНР Паспорту 

рекламного места и (или) техническим условиям, определенным для конструкций данного 

вида; 



в) ходатайства согласующей организации о расторжении договора вследствие грубого 

нарушения Рекламораспространителем требований Правил размещения и эксплуатации 

средств наружной рекламы на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан или условий согласования при монтаже или эксплуатации СНР, действующих 

норм и правил; 

г) аннулирования или признания недействительным разрешения, выданного 

Рекламораспространителю по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

рекламе». 

7.3. При расторжении настоящего договора по основаниям, установленным п.п. 7.1. и 

7.2. настоящего договора или по иным основаниям согласно действующему 

законодательству, плата за получение права на заключение настоящего договора, 

установленная п. 6.1. настоящего договора, Рекламораспространителю не возвращается, за 

исключением случая, установленного ч. 20.1. ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе». 

7.4. Приложения к Договору: 

Приложение №1 – Описание и внешний вид остановочного навеса с 

рекламоносителем в виде щитовой установки малого формата; 

Приложение №2 -  Форма акта приемки остановочного навеса с рекламоносителем в 

виде щитовой установки малого формата; 

 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Учреждение                                                                  Рекламораспространитель                              

М.П.                                                                                      М.П. 
 



Приложение №1 

к договору № НР-______ на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции  на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

заключенный по результатам аукциона в электронной 

форме 

 

Описание и внешний вид остановочного навеса с  рекламоносителем в виде щитовой установки малого формата 

 

 

 

 



 



 



 



 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Остановочн

ый павильон 

 

Конструкция 

павильона 
     

Сборная, модульная.  Обеспечение 

устойчивости на любом, в том числе на 

неровном грунте. Замена 

поврежденных элементов каркаса, 

крыши, ветрозащитных стекол, 

световых коробов, скамеек без 

демонтажа (разборки) основной 

конструкции 

 

Комплектация 

остановочного 

павильона 
 

     

 Несущий каркас, 

 крыша, 

 ветрозащитные стекла 

 урна 

 скамейки 

 опоры каркаса, 

 информационные светодиодные 

панели, 

 информационный короб. 

 

Несущие 

элементы 
      каркас, крыша  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конструкции 

павильона 

Длина 

остановочного 

павильона по 

каркасу 

≥  4630 ≤  4650     мм 

Высота 

остановочного 

павильона 

≥ 2650 ≤  2780     мм 

Ширина 

остановочного 

павильона по 

несущему 

каркасу 

≥ 1600 ≤  1650     
мм 

 

Соответствие 

зоне ветровой 

нагрузки 

     

нормативное значение ветрового 

давления соответствует II ветровому 

району 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соответствие 

зоне снеговой 

нагрузки 

     

нормативное значение веса снегового 

покрова соответствует V снеговому 

району 

 

Цвет 

металлических 

элементов 

конструкции 

каркаса, крыши, 

скамейки, по 

палитре цветов 

RAL Classic 

(цветовому 

стандарту) 

     Графитово – серый (RAL7026)  

Покрытие 

металлических 

элементов 

конструкции 

каркаса, крыши, 

скамейки 

     порошковое, полимерное  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы 

конструкции 

каркаса 

     

 вертикальные стойки, 

 нижние и верхние перекладины, 

 кронштейны крепления скамьи, 

 опоры каркаса для установки на 

грунт, силовой металлический 

каркас крепления крыши 

 

 

Материал стоек, 

верхних и 

нижних 

перекладин 

 

     алюминиевые профили  

Классификация 

по виду профилей 

по состоянию 

материала 

     

Закалённый и искусственно 

состаренный с повышенной 

прочностью 

 

Форма каркаса в 

поперечном 

сечении 

     П-образная  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Форма 

поперечного 

сечения профиля 

нижних и 

верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек 

     

Квадратная, с четырьмя внутренними 

полостями и четырьмя продольными 

пазами, в сечении 

 

Размер 

поперечного 

сечения профиля 

нижних и 

верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек, Длина 

≥ 82 ≤   84     мм 

Размер 

поперечного 

сечения профиля 

≥ 82 ≤   84     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нижних и 

верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек, Ширина 

Продольный паз с 

четырёх сторон в 

профилях нижних 

и верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек под 

монтируемые в 

него 

стеклодержатели 

     Наличие  

Размер 

продольного паза 

с четырёх сторон 

профиля нижних 

≥ 12 ≤   13     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек, глубина 

Размер 

продольного паза 

с четырёх сторон 

профиля нижних 

и верхних 

перекладин, 

вертикальных 

стоек, ширина 

≥ 21 ≤   22     мм 

Конструкция 

профиля 

вертикальных 

стоек, нижних и 

верхних 

перекладин 

     

Набор профилей, образующий 

целостную конструкцию, 

включающую в себя монолитный 

квадратный профиль с заглушками, 

закрывающими продольные пазы с 

четырёх сторон и монтируемый в 

данные пазы профиль – 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

cтеклодержатель для крепления 

ветрозащитных стенок 

Количество 

стеклодержателей 

для крепления 

стекла в 

конструкции 

профиля стоек 

     4 шт. 

Способ 

крепления 

заглушки пазов 

профиля стоек и 

перекладин 

     

защелкивание, без дополнительных 

крепежных элементов (шурупов, 

винтов, болтов, заклепок) 

 

Длина профиля 

передних 

вертикальных 

стоек 

≥ 2435 ≤   2450     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина профиля 

задних 

вертикальных 

стоек 

≥ 2350 ≤   2450     
мм 

 

Длина профиля 

задней средней 

вертикальной 

стойки под 

монтаж системы 

вызова и USB 

≥ 1800 ≤   1900     мм 

Длина нижних 

перекладин 

боковых стенок 

≥ 1600 ≤   1620     мм 

Длина верхних 

перекладин 

боковых стенок 

≥ 1430 ≤  1450     мм 

Длина верхней ≥ 4460 ≤   4480     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

задней 

продольной 

перекладины 

Длина нижней 

задней 

перекладины 

≥ 4600 ≤   4650     мм 

Способ 

соединения стоек 

к нижним и 

верхним 

перекладинам 

     резьбовые болты  

Способ 

соединения 

перекладин 

верхнего и 

нижнего пояса 

между собой 

     резьбовые болты  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

вертикальных 

стоек каркаса 

     
5 

 
шт. 

Количество 

горизонтальных 

перекладин 

каркаса 

     6 шт. 

Количество 

опорных стоек 

каркаса 

     6 шт. 

Размер 

поперечного 

сечения опорных 

стоек каркаса, 

длина 

≥ 60 ≤   80     мм 

Размер 

поперечного 
≥ 60 ≤   80     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сечения опорных 

стоек каркаса, 

ширина 

Форма 

поперечного 

сечения опорных 

стоек каркаса 

     Квадратная  

Длина профиля 

опорных стоек 

каркаса 

≥ 500 ≤   600     мм 

Толщина металла 

приваренной к 

опорной стойке 

каркаса  

≥ 5 ≤   6     мм 

Размеры пятки, 

приваренной к 

опорной стойке 

≥ 75 ≤   80     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

каркаса, ширина 

Размеры пятки, 

приваренной к 

опорной стойке 

каркаса, длина 

 

 

≥ 75 ≤   80     мм 

Количество точек 

крепления 

опорных стоек к 

перекладинам 

нижнего пояса 

болтами М12 х 30 

≥ 2 ≤  4     шт. 

Конструкция 

крыши 
     сборно-разборная  

Форма крыши      Плоская, прямоугольная  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы 

конструкции 

крыши 

     

Несущий металлокаркас, обрамление 

крыши, внешнее покрытие, потолочное 

покрытие, встроенные светильники для 

подсветки внутри остановочного 

пространства 

 

Размер сечения 

профильной 

трубы несущей 

конструкции 

металлокаркаса 

крыши, длина 

≥ 60 

 

 

 

 

 

≤   80 

 

 

 

 

 

    

мм 

 

 

 

 

 

Размер сечения 

профильной 

трубы несущей 

конструкции 

металлокаркаса 

крыши, ширина 

≥ 40 

 

 

 

 

 

≤  60 

 

 

 

 

 

    

мм 

 

 

 

 

 

Размер сечения ≥ 40 ≤   50     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

профильной 

трубы 

внутреннего 

заполнения 

металлокаркаса 

крыши, длина 

Размер сечения 

профильной 

трубы 

внутреннего 

заполнения 

металлокаркаса 

крыши, ширина 

≥ 20 ≤   25     мм 

Толщина металла 

шпангоутов 

металлокаркаса 

крыши 

≥ 4 ≤  6     мм 

Количество ≥ 9 ≤  10     шт. 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поперечных 

шпангоутов 

металлокаркаса 

крыши 

Количество 

продольных 

связей 

≥ 6 ≤  7     шт. 

Обрамление 

периметра крыши 
     Алюминиевый профиль  

Классификация 

по виду профилей 

по состоянию 

материала крыши 

     
Закалённый искусственно состаренный 

с повышенной прочностью 
 

Вид 

алюминиевого 

профиля 

     

Радиусный, многополостной, с 

внутренним продольным посадочным 

пазом 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Радиус внешнего 

обрамляющего 

алюминиевого 

профиля крыши 

≥ 300 ≤   320    

 

 

 

 

Градус 

Ширина профиля 

обрамляющего 

алюминиевого 

профиля крыши 

 

≥ 210 ≤   215     мм 

Толщина 

профиля 

обрамляющего 

алюминиевого 

профиля крыши 

 

≥ 50 
≤   55 

 
    мм 

Размеры 

продольного 

посадочного паза, 

≥ 15 ≤   18     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

глубина 

Размеры 

продольного 

посадочного паза, 

ширина 

≥ 60 ≤   65     
мм 

 

Длина передней и 

задней сторон 

крыши с 

обрамляющим 

профилем 

≥ 6000 ≤   6050     мм 

Ширина боковых 

сторон крыши с 

обрамляющим 

профилем 

≥ 2200 ≤   2210     мм 

Материал 

покрытия крыши 
     Оцинкованный профилированный лист  

Толщина ≥ 0,55 ≤  1     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

материала 

покрытия крыши 

 

Высота гофры 

профилированног

о листа 

≥ 10 ≤   12     мм 

Длина 

профилированног

о листа 

≥ 1950 ≤  2000     мм 

Способ 

крепления 

конструкции 

крыши к каркасу 

     резьбовые болты  

Проушины для 

подъёма 

конструкции в 

собранном виде 

≥  4      шт. 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Толщина 

материала 

проушин 

≥ 5 ≤ 6     
мм 

 

Материал 

ветрозащитной 

стенки 

     закалённое стекло  

Защитные 

функции 

закалённого 

стекла 

     
Ветрозащита ожидающих транспорт, 

безопасность при разрушении 
 

Толщина 

закалённого 

стекла 

≥ 8 ≤ 10     мм 

Линейные 

размеры левого 

стекла задней 

стенки 

≥ 1764 ≤ 1770     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конструкции 

остановочного 

павильона, длина 

Линейные 

размеры левого 

стекла задней 

стенки 

конструкции 

остановочного 

павильона, 

ширина 

≥ 1390 ≤ 1450     
мм 

 

Линейные 

размеры двух 

правых стекол 

задней стенки 

конструкции 

остановочного 

павильона, длина 

≥ 1764 ≤ 1770     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линейные 

размеры 

закалённого 

стекла задней 

стенки 

конструкции 

остановочного 

павильона, 

ширина 

≥ 1430 ≤ 1450     
мм 

 

Линейные 

размеры 

закалённого 

стекла правой 

боковой стенки 

конструкции 

остановочного 

павильона, длина 

≥ 1764 ≤ 1770     мм 

Линейные 

размеры 
≥ 1385 ≤  1400     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

закалённого 

стекла боковой 

стенки 

конструкции 

остановочного 

павильона, 

ширина 

Конфигурация 

алюминиевого 

профиля 

стеклодержателей 

     

Алюминиевый, четырёхсекционный 

профиль, состоящий из четырёх 

взаимосопрягаемых элементов. 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Способ 

крепления 

профиля 

стеклодержателя 

     

Устанавливается плотно, беззазорно 

основанием в паз профиля 

вертикальных стоек и верхних, 

средних и нижних перекладин, вместо 

одной из заглушек, крепится к 

несущему профилю защёлкиванием в 

паз, не имеет никаких иных креплений 

в виде саморезов или болтов, винтов, 

устанавливается по периметру каждого 

проёма ветрозащитных стенок. 

 

Цвет профилей 

стеклодержателя 

и способ 

покрытия 

     
Графитово – серый (RAL 7026) 

Порошковое. 
 

Конструкция 

скамейки 
     сборно-разборная  

Комплектация 

скамейки 
     

Несущий каркас, кронштейны 

крепления скамейки, 4 сиденья со 
 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спинкой 

Материал 

кронштейна 

крепления 

скамейки 

     лист стальной  

Толщина 

кронштейна 

крепления 

скамейки 

≥ 6 ≤  8     мм 

Сечение 

профильной 

трубы рамы 

скамейки, 

ширина 

≥ 40 

 

 

     
мм 

 

Сечение 

профильной 

трубы рамы 

≥ 60 

 

 

     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

скамейки, длина 

Способ 

крепления 

кронштейна 

скамейки к 

столбовому 

профилю 

     болтовое  

Толщина стенки 

стеклопластиково

го сиденья 

≥ 4 ≤  8     
мм 

 

Ширина сиденья ≥ 600 ≤ 650     мм 

Глубина посадки 

сиденья 
≥ 500 ≤  550     мм 

Высота спинки 

сиденья 
≥ 500 ≤ 550     мм 

Материал      Алюмокомпозитный лист  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

потолочного 

покрытия 

Толщина 

материала 

потолочного 

покрытия 

≥ 3 ≤  4     
мм 

 

Встроенные 

светодиодные 

потолочные 

светильники 

     Наличие  

Количество 

потолочных 

светильников 

≥ 4 ≤ 5     шт. 

Размеры 

потолочных 

светильников, 

длина 

≥ 1780 ≤  1800     
мм 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размеры 

потолочных 

светильников, 

Ширина 

≥ 120 ≤ 125     
мм 

 

Размеры 

потолочных 

светильников, 

глубина 

≥ 50 ≤  60     
мм 

 

Способ 

размещения 

потолочных 

светодиодных 

светильников 

     

В стыки между потолочными 

панелями, заподлицо с плоскостью 

потолка павильона 

 

Крепление 

потолочных 

светильников 

     
Скрытое с отсутствием видимых 

элементов крепления 
 

Размещение      В панели в боковых и задней стенках  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

информационных 

светодиодных 

панелей 

остановочного павильона с внутренней 

светодиодной 

Назначение 

информационных 

светодиодных 

панелей 

     

Для размещения пиктограмм и 

названия места остановки 

общественного транспорта 

 

Количество 

информационных 

панелей 

≥ 6 ≤  8     шт. 

Материал 

лицевой стенки 

информационных 

панелей 

     Монолитный поликарбонат  

Толщина 

материала 

лицевой стенки 

≥ 3 ≤  4     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материал 

корпуса тыльных 

стенок 

информационных 

панелей 

     Алюмокомпозит  

Толщина 

материала 

корпуса 

≥ 3 ≤ 4     мм 

Способ нанесения 

изображения на 

лицевых стенках 

информационных 

панелей 

     

УФ-печать и аппликация с 

комбинированием самоклеящихся 

плёнок 

 

Внутренняя 

подсветка 

информационных 

панелей 

     
Влагозащищённые линзованные 

светодиодные модули 
 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

светодиодных 

модулей на одну 

панель 

≥ 18 ≤  22     шт. 

Толщина 

светодиодных 

панелей 

≥ 50 ≤  85     мм 

Информационны

й короб с 

внутренней 

подсветкой и 

двухсторонней 

экспозицией, 

длина 

≥ 2035 ≤  2050     мм 

Информационны

й короб с 

внутренней 

подсветкой и 

≥ 1435 ≤  1450     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

двухсторонней 

экспозицией, 

ширина 

Размер видимой 

части экспозиции 

в коробе, длина 

≥ 1700 ≤ 1900     мм 

Размер видимой 

части экспозиции 

в коробе, ширина 

≥ 1100 ≤  1300     мм 

Материал 

корпуса короба 
     Алюминиевый профиль  

Классификация 

по виду профилей 

по состоянию 

материала 

профилей короба 

     

закаленные и искусственно 

состаренные с повышенной 

прочностью 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид 

алюминиевого 

профиля корпуса 

короба 

 

     

Радиусный, многополостной, с 

внутренним продольным посадочным 

пазом 

 

Количество 

дверей короба, с 

вертикальным 

открыванием 

     2 шт. 

Материал дверей 

короба 
     Алюминиевый профиль  

Классификация 

по виду профилей 

по состоянию 

материала дверей 

короба 

     

закаленные и искусственно 

состаренные с повышенной 

прочностью 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид 

алюминиевого 

профиля дверей 

короба 

 

 

     

Радиусный, многополостной, 

симметричный относительно 

продольной оси 

 

Размеры сечения 

профиля дверей 

короба, длина 

≥ 105 ≤  108     мм 

Размеры сечения 

профиля дверей 

короба, ширина 

≥ 24 ≤  28     мм 

Линейные 

размеры дверей 

короба, длина 

≥ 1990 ≤  2000     мм 

Линейные 

размеры дверей 
≥ 1390 ≤  1400     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

короба, ширина 

Остекление 

дверей короба 
     Закалённое стекло  

Защитные 

функции 

закалённого 

стекла 

дверей короба 

     
травмбезопасность при эксплуатации 

(разрушении) 
 

Толщина 

закалённого 

стекла 

дверей короба 

≥ 4 ≤  6     мм 

Линейные 

размеры 

закалённого 

стекла дверей 

короба, длина 

≥ 1820 ≤  1830     мм 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линейные 

размеры 

закалённого 

стекла дверей 

короба, ширина 

≥ 1220 ≤  1230     мм 

Внутренняя 

подсветка короба 
     

Влагозащищённые линзованные 

светодиодные модули 
 

Возможность 

размещения в 

коробе систем 

скроллеров и 

видеоэкранов 

     наличие  

Маркер -

Указатель 

остановочного 

павильона с 

внутренней 

подсветкой 

     Наличие  



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высота светового 

короба - маркера 
≥ 1180 ≤  1200     мм 

Толщина 

светового короба 

- маркера 

≥ 130 ≤  150     мм 

Ширина 

светового короба 

- маркера 

≥ 470 ≤  500     мм 

Высота 

расположения 

короба – маркера 

над полотном 

крыши павильона 

≥ 300 ≤  500     мм 

Основание 

маркера-

указателя 

     

Выполнена из несущего алюминиевого 

профиля каркаса остановочного 

павильона 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внутренняя 

подсветка 

маркера 

     
Влагозащищённые линзованные 

светодиодные модули 
 

Внутренний 

металлокаркас 
     наличие  

Крепление 

маркера к 

полотну крыши 

павильона 

     

Болтовое крепление несущего каркаса 

маркера к силовой конструкции крыши 

павильона 

 



п/п 
Наименовани

е 

Показатель 

(характеристика) 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности Учреждения или показатели 

эквивалентности предлагаемого к установке по результатам торгов остановочного навеса с 

рекламоносителем 

Единица 

измерения 
минимально

е значение 

показателя 

максималь

ное 

значение 

показателя 

показатели 

(характеристик

и), для 

которых 

указаны 

варианты 

значений 

показатели 

(характеристики), 

которые 

определяются 

диапазоном 

значений 
показатели (характеристики), значения 

которых не могут изменяться 

нижняя 

граница 

диапазона 

верхняя 

граница 

диапазо

на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Рекламонос

итель 
      

2-х сторонняя рекламная конструкция 

в виде щитовой установки малого 

формата («сити-формат»), в 

исполнении «скроллер, LED дисплей, 

LCD панель» Габариты: 

2035х1435х230 мм, без учета высоты 

опоры. Размер рекламного поля 1200 х 

1800 мм. Конструкция в виде короба из 

алюминиевых профилей. 

Алюминиевые створки остеклены 

каленым стеклом 4мм. 

 



 

Приложение №2 

к договору № НР-______ 

на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, 

заключенный по результатам аукциона в 

электронной форме 

Форма акта  

приемки остановочного навеса с рекламоносителем в виде щитовой установки 

малого формата  

г. Уфа                                                                              «_____» _________  20___г.   

Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 

информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в лице 

директора Ихсанова Ильгама Ирековича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и 

______________________, в лице ________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой 

стороны, Управление транспорта и связи городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в лице ________________________, действующего на основании 

__________________, именуемое в дальнейшем «Управление транспорта и связи», с 

третьей стороны, и Администрация ______________ района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, в лице ________________________, действующего 

на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», с четвертой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Рекламораспространитель в соответствии с Договором на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, заключенный по результатам аукциона в электронной 

форме от «___»__________ ____ г. № ____ установил остановочный навес с 

рекламоносителем: тип рекламной конструкции: __________, общий размер: ____, 

площадь информационного поля: ______ кв. м, расположенную на 

_____________________________________________________________, 

расположенного по адресу: ___________________ (далее - Объект). 

2. Техническое состояние Объекта на момент приемки ____________________, 

наличие окраски или облицовочного материала на момент приемки 

______________________, тип Объекта _______________________, освещенность 

Объекта ___________________, __________________________ (иные необходимые 

характеристики). 

3. Учреждение, Рекламораспространитель, Управление транспорта и связи и 

Администрация района совместно произвели осмотр Объекта и пришли к 

соглашению, что Объект находится в состоянии, отвечающем установленным 

требованиям, и полностью соответствует условиям Договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от «_____»________ ___ г. № ____. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=19365&date=09.09.2025


4. Настоящий Акт составлен и подписан в четырех экземплярах, имеющих 

равную силу, по одному для каждой из Сторон. 

Учреждение Рекламораспространитель: Администрация 

района  

Управление 

транспорта и связи 

    

________/_________  

(подпись/Ф.И.О.) 

________/_________ 

(подпись/Ф.И.О.) 

________/_______ 

(подпись/Ф.И.О.) 

________/_______ 

(подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 


